


Chicago Metallic™ T24 Click C2890 ECR Class C
 - Ossature T24 avec finition anti-corrosion renforcée

 - Conformément à la classe C, le matériau galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent bénéficier au minimum du même 

niveau de protection que l’ossature

Vue de coupe RaccordsBords compatibles
À épaulementCaché Semi-apparent Apparent

Gamme

Groupe Produits
Visuel du 
produit Description

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm) Couleur

Pièces 
par 

carton
ml par 
carton

Kg par 
carton

Car-
tons 
par 

palette
Kg par 
palette

Porteur

T24 C MR CL&HK Porteur T24 à clic ECR Classe C 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Entretoise

T24 C CT CLICK
Entretoise T24 à clic ECR Classe 

C

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 C CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

Options pour cornières de rive

L24x24 C Cornière de rive en L 24x24 mm 
ECR Classe C 3050 001 40 122 27 60 1620

L19x24 C Cornière de rive en L 24x19 mm 
ECR Classe C 24 3050 001 40 122 23 60 1379

Accessoires

FH B D Coulisseau plié / ECR classe D 57,5 100 1,5

HDC 1

Clip anti-soulèvement en 
plastique pour dalles en 

épaisseur 15-20 mm (bord A), 
15-30 mm (bord E), 20-25 mm 

(bords X, M, Z), 20-30 mm (bord 
D)

100 1,34 48 80

CAP D M6 Embout M6 en plastique / ECR 
classe D 100 0,165

TR D M6 Tige filetée M6 / ECR classe D / 
L=1000 mm 1000 100 16,7

NUT D M6 Écrou M6 / ECR classe D 100 0,2

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rive.

220










