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Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
-- Ossature T24 avec profilé porteur universel et entretoises à semelle à coupe droite

-- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents

-- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

Vue de coupe RaccordsBords compatibles
Semelle à coupe droiteCaché Semi-apparent Apparent

Gamme

Groupe Produits
Visuel du 
produit Description

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm) Couleur

Pièces 
par 

carton
ml par 
carton

Kg par 
carton

Car-
tons 
par 

palette
Kg par 
palette

Porteur

T24 MR CL&HK

Porteur T24 à clic / à crochet

38 2400 001 25 60 21,3 50 1063

T24 MR CL&HK 38 3600 Color-All, 04, 88, 
11, 001, 901 15 54 19,5 70 1363

T24 MR CL&HK 38 4050 001, 901, 11 25 101,25 36 50 1793

Entretoise

T24 CT HOOK

Entretoise T24 à crochet

38 300 001, 901, 04, 88 150 45 13,1 70 916

T24 CT HOOK 38 600 001, 901, 04, 
88, 11 45 27 8,2 70 573

T24 CT HOOK 38 675 001, 901 75 50,63 14,7 42 618

T24 CT HOOK 38 1200 001, 901, 04, 
88, 11 45 54 15,7 72 1131

T24 CT HOOK 38 1350 001, 901 50 67,5 19,6 36 705

T24 CT HOOK 38 1500 001, 901, 04, 88 50 75 26,4 36 952

T24 CT HOOK 38 1800 001, 901, 04, 
88, 11 25 45 16,2 60 972

Options pour cornières de rive

L19x24 Cornière de rive en L 24x19 mm 24 3050 Color-All, 04, 88, 
11, 001, 901 40 122 23 60 1379

L24x24 Cornière de rive en L 24x24 mm 24 3050 Color-All, 04, 88, 
11, 001, 901 40 122 25,5 60 1528

F13
Profilé F 27 x 16 mm (pour des 

plaques d’une épaisseur de 
12,5 mm)

39,5 3200 001, 901, 04, 
88, 11 16 51,2 19,8 50 990

W20 Cornière à joint creux 
20x20x20x20 mm 20 3050 001, 901, 04, 88 20 61 27,8 60 1669

L24x24 FLEX Cornière de rive souple 24x24 
mm - blanche 24 2500 10 25 5,3 50 267

Accessoires

FH B Coulisseau plié pour des profilés 
T Chicago Metallic™ 57,5 100 1,5

HDC 4
Clip anti-soulèvement en acier 
pour dalles en épaisseur 15-20 

mm (bord A)
100 0,3

QH HH 140 Suspente assemblée à réglage 
rapide avec 2 crochets 100 3,6 72

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rive.



Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits Description
Hauteur 

(mm)
Longueur 

(mm) Lumières Distance entre lumières (mm)

T24 MR CL&HK

Porteur T24 à clic / à crochet

38 2400 24

50 / 100 / 22 x 100 / 50

T24 MR CL&HK 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 MR CL&HK 38 4050 24

84,375 / 168,75 / 22 x 168,75 / 84,375

T24 CT HOOK

Entretoise T24 à crochet

38 300 0

300

T24 CT HOOK 38 600 1

300 / 300

T24 CT HOOK 38 675 1

337,5 / 337,5

T24 CT HOOK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 CT HOOK 38 1350 1

675 / 675

T24 CT HOOK 38 1500 0

1500

T24 CT HOOK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300
Des longueurs spéciales et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

Classe B

Environnement

Totalement Recyclable

Capacité de charge
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Kg/m²

Distance des 
suspentes (mm) Modulation (mm)

Flèche maximale

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,9

1200 1800 x 600 3,3 5,7

1200 675 x 675 6,4 10,8

1200 1350 x 675 7,2 11,9

1350 675 x 675 5,2 8,8

1350 1350 x 675 5,8 9,7










